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j celkova délka stinu 23 12| 23 W%S%EIE'NA 1. Uvnitfzény 30 jsou véechny rozhledy pro pfednosti v kfizovatkach navrzeny v délce 20m (rozhled pro zastaveni dle CSN 73 6110, tabulka €. 7). Rozhledy na &ekaci prostory prechodtl
viz popiska/kota 2 2 2 pro chodce a mist pro prechazeni jsou navrzeny v délce 20m (dle Vzorovych listl pro feseni dopravnich situaci ve mésté Brné). V pripadé cykloobousmérnych komunikaci jsou vyneseny
| | ] _ ] o OBLAST i rozhledy pro cyklisty jedouci v protisméru jednosmérnych komunikaci.
(zpiisob Vtz,or’ovy v;hl(jed mztatlmll(a?evho’znacer_n IP12+E :3 ' voridel PU;(T?ETEHO 2. Ve vykresové dokumentaci jsou znazornéna pouze vyhrazena parkovaci stani (dale jen VPS) pro obecnda ZTP a u téchto je celkovy pocet navrzen tak, aby v oblasti odpovidal vyhlasce
VzorovwV vzhled instalovaného zpusob stani musi odpovidat skutecne organizaci a orientaci vozide . : . - ¢. 398/2009 Sb. (2% z celkového poctu viech parkovacich stani v oblasti). Znazornéni téchto obecnych VPS je provedeno podle bodi 3 a 4. VeskeraVPS pro konkrétniosoby ZTP (na RZ),
y a text, ktery bude obsahovat SDZ €. E 13, Vzorovy vzhled instalovaného znaceni pfipadné pro instituce schvalené radou mésta Brna, budou zapracovdna samostatnou vykresovou dokumentaci (bod B.2), podle zadani UMC a MMB-OD o poc¢tu a umisténi téchto stani.

znaceni V 13, pri zakonceni 2x V 10f se sdilenym manipulacnim prostorem Nasledné probéhne ve standardnim reZimu, samostatné pro kazdy vykres, proces stanoveni DZ a vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace v souladu s legislativou. Dle pozadavku
podelneho_ parvkovaCIho pruhu. vyznacenym pomoci V 12a MMB-OD a PCR-DI nebudou v budoucnu VPS pro obecna ZTP prepracovdna na VPS pro konkrétni ZTP.
V 13 je vzdy 0,5/0,5. 3. Veskeré svislé dopravni znaceni (ddle jen SDZ) je znazornéno nasledovné:
eStdvajici SDZ je provedeno Cernou barvou a je dopinéno o nazev znacky dle vyhlasky 294/2015 Sb.
eNové instalované SDZ je provedeno skutec¢nou barvou dle vyhlasky 294/2015 Sb. a je doplnéno o nazev znacky a ndpis INSTALOVAT.
esRusené SDZ je provedeno ,,okrovou barvou” a je doplnéno o nazev znacky a napis ODSTRANIT.
4. Veskeré vodorovné dopravni znaceni (dale jen VDZ) je zndzornéno ndasledovné:
eStavajici VDZ je provedeno Sedou barvou.
eNové instalované VDZ je provedeno skutecnou barvou dle vyhlasky 294/2015 Sb. a je doplnéno o nazev znacky a ndpis INSTALOVAT.
5‘6 eRusené VDZ neni, pro celkovou prehlednost, v této dokumentaci zndzornéno vibec a z toho vyplyva, Ze veskeré vodorovné znaceni, které neni v této vykresové dokumentaci znazornéno,
S musi byt odstranéno pred realizaci nového.
N o eStdvajici normové VDZ, pro vyznaceni jednotlivych parkovacich stani, které se touto vykresovou dokumentaci méni na vyznaceni parkovacich zaliv(, je mozné ponechat ,na doZiti“ v nové
V 7 (5m Xl vyznaceném zalivu (pouze pokud zlstdva plvodni organizace a orientace parkovani). V tomto pfipadé neni toto stavajici znaceni ve vykrese znazornéno a u tohoto mista je doplnén nazev
/—(—l N stavajici znacky a napis NECHAT DOZIT.
P 2 5.V této vykresové dokumentaci je veskera organizace dopravy feSena pouze pomoci dopravniho znaceni a v pfipadé organizace statické dopravy proto musi respektovat danou organizaci a stavebni
X & usporadani. Z toho vyplyva:
V 2b (1,5/1,5/0,25) S ePokud bylo v souc¢asné dobéparkovani v daném Useku pouze na komunikaci, nelze navrhnout jeho pfesun na chodnik ani ¢aste¢né na chodnik.
ePokud v soucasné dobé jiz na chodniku bylo, potom je mozné jej na chodniku ponechat, ale neni to nutné.
oV pfipadé poZadavkd ze strany UMC, PCR-DI nebo MMB-OD na zménu organizace statické dopravy z komunikace na chodnik nebo do zeleng, vznesenych v priibéhu pfipominkovani vykresové

'; (o)) dokumentace, budou pozadované Useky v této dokumentaci oznaceny popiskou ,RESIT STAVEBNE”.
Q V 1a (0,125) , ~N 6. Jednotlivé parkovaci Useky v oblasti placeného stani jsou oznageny pomoci SDZ €. IP 12 s napisem RESERVE a symbolem vyznacujicim zplsob parkovani (podélné, kolmé/sikmé, na chodniku, atd. -
/ / Q - toto musi odpovidat skutecné organizaci a orientaci parkovani), doplnéného o dodatkovou tabulku ¢. E 13. Tato dodatkova tabulka je v této vykresové dokumentaci zndzornéna jako ,prazdna“.
V 1a (0,25) =~ V odlvodnénych pripadech (napfiklad u vétSich parkovacich ploch, na kterych je rlizna organizace a orientace parkovani) je mozné znacku €. IP 12 provést v zakladnim vzhledu, bez vyznaceni
zpUsobu parkovani.

7. Dale jsou jednotlivé parkovaci Useky vyznaceny pomoci VDZ. Pouziva se zejména znacka ¢. V 10d ,,Parkovaci pruh”. K vyznaceni jednotlivych parkovacich mist se pfistupuje pouze ve vyjimecnych
pripadech (napfiklad ve stisnénych prostorech, kdy je potfeba vyznacit jen malé mnozstvi parkovacich stani nebo naopak v pfipadé vétsich parkovacich ploch, kdy je potreba zorganizovat rlizné
zpUsoby stani, dale je toto nutné v pripadé vyznaceni parkovacich ploch v rezimu s parkovacim automatem, mist pro zasobovani, aj.). VeSkeré vodorovné dopravni znaceni je navrzeno tak,
aby odpovidalo CSN 73 6056 a bylo provéreno pomoci vlecnych kfivek pro navrhova vozidla:

oV kfizovatkovych prostorech pro vozidlo na svoz odpadu.
sVe vjezdech, v zavislosti na velikosti, pro osobni vozidla, lehka uZitkova vozidla, atd.

8. Prechody pro chodce a mista pro prechazeni vykresova dokumentace fesi v souladu se zavéry projedndni. V zasadé je problematika fesena s ohledem na konkrétni dopravni situaci. Nové prechody
pro chodce se v zénach 30 zpravidla nenavrhuji, ale v dokumentaci mohou byt stavajici pfechody zachovany (v takovém pripadé neni v této dokumentaci feSeno doplnéni stavebné-technickych prvkd
dle vyhlasky 398/2009 Sb.). V pripadech, kdy jsou rozhledové poméry pro stavajici prechody pro chodce osetfeny pomoci VDZ €. V 13 ,,Sikmé rovnobéziné cary“, budou tyto prechody pro chodce
v této vykresové dokumentaci zndzornény s vynechanim ¢dasti VDZ, které jsou skryté mezi VDZ €. V 13. Timto dojde, v souladu s bodem 4, k odstranéni téchto ¢dasti pfrechodu a zbytek jeho VDZ
zUstava na misté, jako stavajici stav, beze zmén. V oblasti jsou také respektovana stavajici mista pro prechazeni v pripadech, Ze je jiz zbudovana stavebni Uprava. Pfechody pro chodce a mista
pro prechdzeni, ktera neodpovidaji vyhlasce 398/2009 Sb. (chybéjici stavebné-technické prvky atd.), je nutno doresit samostatné, stavebné-technjckym postupem. Nové prechody pro chodce a mista
pro prechdzeni nejsou, v souladu se zavéry projednani s PCR-DI a MMB-OD, v této dokumentaci navrzeny. V pfipadé poZadavk( ze strany UMC, PCR-DI nebo MMB-OD na zfizeni nového mista _
pro prechazeni nebo prechodu pro chodce, vznesenych v pribéhu pfipominkovani vykresové dokumentace, budou poZzadovana mista v této dokumentaci oznac¢ena popiskou ,, RESIT STAVEBNE”.

9. Mista pro zasobovani budou, v souladu s pozadavkem MMB-0D, fesena jako kratkodobé parkovani. V této vykresové dokumentaci jsou vSechna stdvajici mista pro zasobovani zrusena. SDZ je odstranéno
dle bodu 3 a VDZ neni, dle bodu 4, viibec zobrazeno a dochazi tak k jeho odstranéni. Dale se budou veskera stavajici i nové zfizovana mista pro zdsobovani fesit samostatnou vykresovou dokumentaci
(bod B.2) na zakladé poZzadavku UMC a MMB-OD. Tato mista budou vyznacena pomoci SDZ ¢. IP 12 s napisem RESERVE a pfislusnym symbolem zplsobu stani, s dodatkovou tabulkou ¢. E 13 , Text nebo symbol*,
s patficnymi informacemi (od kdy do kdy, na jak dlouho, atd.). Toto SDZ bude dale dopInéné VDZ ¢. V 10a/b/c ,Stani podélné, kolmé, Sikmé“, prislusnych rozmért dle navrhového vozidla.

10. Dle rozhodnuti MMB-OD je nutné, z dlvodu prijezdnosti komunikaci pro vozidla na svoz komunalniho odpadu, dodrzovat minimadlni prdjezdny profil komunikaci v Sifce 3m, podle zdkona 361/2000 Sb.

\ .V 2b (1,5/1,5/0,25) 11. Vykresova dokumentace pro legalizaci parkovani na komunikacich typu ZAKOS bude zpracovana v bodé B.2, po obdrzZeni informace od UMC a MMB-0D, ohledné pozadavkU na rezimy parkovani
7 v téchto Usecich (parkovaci kotouc, rezidentni parkovani, atd.).
12. Parkovaci dorazy pro kolma a Sikma stani na chodniku (pfip. ¢astecné na chodniku) nepodléhaji stanoveni DZ dle §77, zakona €. 361/2000 Sb. a nemohou proto byt soucasti této vykresové dokumentace.
Je nutné je resit samostatnym stavebné-technickym postupem.
13. Organizace statické i dynamické dopravy a vedeni cyklodopravy, v této oblasti placeného stani, byly projednany dne:
*PCR-DI 21.6.2016
eMMB-OD 21.6.2016
eUMC 21.6.2016
14. Dopravni znaceni pro OPS (tento vykres) bylo projednano dne:
«MMB-OD 8.12.2016
eUMC 8.12.2016
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\

I\

/V

o 0

-~~~V 2b (3/1.510/125)

\

\ @ V 2b (3/1,5/0,125)
| ©

S V2b(1,5/1,5/0,125)
' V 1a (0,125)

]
'V 2b (1,5/1,5/0,25) V5(05

/

/' V1a(0,25)

INSTALOVAT \/ 12a o
I INSTALOVAT\
\

~
V 13 N
(@)
I

stavenisté

V 2b (1,5/1,5/0,25)
/

A

N7 (3m) V 2b (3/1,5/0,125)
’V 10d (0,5/0,5/0,25)

Tato vykresova dokumentace neni stavebné-technickym projektem a slouZi pouze pro stanoveni dopravniho znaceni.
Prostor se stavebni Upravou (oznaceno Srafovanim a textem "RESIT STAVEBNE") je pouze orientacni a musi byt posouzen a navrzen v rdmci samostatného stavebné-technického postupu.
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